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Exp. 115938-1-0-0
LICITACION PRIVADA N° 04/2017

Apertura el dia 26 de julio de 2017 a las 10.00 hs.
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Me dirijo a Ud. solicitando quiera servirse cotizar precios en el presente
formulario, para la provision de los bienes que es objeto la siguiente Licitacion Privada, con

arreglo al EXTRACTO adjunto (anexo I, Resolucion del Directorio del ISS N° 711/15) y pliego
de Clausulas Particulares.

PLANILLA DE COTIZACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRECIO PRECIO
UNIT. TOTAL

Item | Cant. DETALLE

1 Equipamiento para Sistema de Telefonia IP del I.S.S. en todas sus
dependencias.

1.1 3 Central Telefénica tipo Grandstream UCM6116 o superior (Edificios ISS,
SEMPRE y DAFAS-DIR. DE SEGUROS)

Soporte para el protocolo SIP. Soporte para el protocolo TCP/IP. 2 (dos)
Interfaces Ethernet RJ45 Gigabit. 1 puerto USB (minimo). 1 puerto SD
(minimo). Fuente de alimentacion de 220V/50Hz con conector para
Argentina. Administracion Web. 16 puertos FXO (minimo). 2 puertos FXS
(minimo). Capacidad de registro de llamada por Caller ID. Soporte para
Codecs G.711, G.729. 60 llamadas concurrentes. IVR configurable hasta 5
niveles. Funciones de llamada como transferencia/reenvio de llamadas, no
molestar, grupo de ringueo.

1.2 1 Central Telefénica tipo Grandstream UCM6108 o superior (Delegacion
Pico)

Soporte para el protocolo SIP. Soporte para el protocolo TCP/IP. 2 (dos)
Interfaces Ethernet RJ45 Gigabit. 1 puerto USB (minimo). 1 puerto SD
(minimo). Fuente de alimentacion de 220V/50Hz con conector para
Argentina. Administracion Web. 8 puertos FXO (minimo). 2 puertos FXS
(minimo). Capacidad de registro de llamada por Caller ID. Soporte para
Codecs G.711, G.729. 30 llamadas concurrentes. IVR configurable hasta 5
niveles. Funciones de llamada como transferencia/reenvio de llamadas, no
molestar, grupo de ringueo.

1.3 1 Central Telefénica tipo Grandstream UCM6104 o superior (Delegacion
CABA)

Soporte para el protocolo SIP. Soporte para el protocolo TCP/IP. 2 (dos)
Interfaces Ethernet RJ45 Gigabit. 1 puerto USB (minimo). 1 puerto SD
(minimo). Fuente de alimentacion de 220V/50Hz con conector para
Argentina. Administracion Web. 4 puertos FXO (minimo). 2 puertos FXS
(minimo). Capacidad de registro de llamada por Caller ID. Soporte para
Codecs G.711, G.729. 30 llamadas concurrentes. IVR configurable hasta 5
niveles. Funciones de llamada como transferencia/reenvio de llamadas, no
molestar, grupo de ringueo.

1.4 4 Central Telefénica tipo Grandstream UCM6102 o superior (Delegaciones
de Acha, Realicé, 25 de Mayo y edificio de Int. Alvear)

Soporte para el protocolo SIP. Soporte para el protocolo TCP/IP. 2 (dos)
Interfaces Ethernet RJ45 Gigabit. 1 puerto USB (minimo). 1 puerto SD
(minimo). Fuente de alimentacion de 220V/50Hz con conector para
Argentina. Administracion Web. 2 puertos FXO (minimo). 2 puertos FXS
(minimo). Capacidad de registro de Ilamada___po;-&aﬁer‘TD.”SG? para
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Gateway FXO tipo Grandstream GXW 4108 (Edificio 1SS)
8 puertos FXO. 2 puertos RJ45 (10/100 Mbps) modo swicht o’ router.
Firmware upgrade TFTP and http. Indicadores Led de Lineas, Power,’

| Ethernet. Caller ID. Cancelacion de eco G.168. Transmision DTMF flexible:.
| In audio, RFC2833, SIP Info o cualquier combinacion de estos 3. Fax Over:

|P: T.38 Fax- Fax Relay- Fax Passthrough. Soporte VLAN (802.1pq). 2 0 mas
Perfiles de Servidores SIP distintos y cuentas SIP independientes por
puerto. VAD y supresion de silencio. Fuente de alimentacién de 220V/50Hz
con conector para Argentina.

Gateway FXO+FXS tipo Grandstream HT503 (Delegaciones Macachin y
Victorica, Edificio Pellegrini 147-Archivo vy Edificio Pellegrini 424-
Imprenta)

Soporte para el protocolo SIP. Soporte para el protocolo TCP/IP. Interfaces
Ethernet RJ45 Gigabit. Fuente de alimentacion de 220V/50Hz con conector
para Argentina. Administracion Web. 1 puerto FXO (minimo). 1 puerto FXS
(minimo). Capacidad de registro de llamada por Caller ID. Soporte para
Codecs G.711, G.729. Supervivencia ante fallas en el suministro eléctrico
(conexion fisica entre los puertos FXO y FXS automatica).

Teléfono IP Basico tipo Yealink SIP T19-P, Grandstream GXP 1450

Display LCD. 1 Lineas VolP SIP (minimo). Calidad de voz HD. Administracion
y Configuraciéon Web. Soporte VLAN (802.1 pq). QoS (Marcado de
paquetes). Soportes para Codecs G.711 (a-law y mu-law), G.722. 2xRJ45
10/100M puertos Ethernet (microswicht para conectar PC). Botones
dedicados para HOLD, TRANSFER, MUTE, SPEAKERPHONE, SEND/REDIAL.
Fuente de alimentacion de 220V/50Hz con conector para Argentina. PoE.

Teléfono IP para Operadora tipo Yealink SIP-T28P, Yealink SIP-T38
Display LCD. 6 Lineas VolP SIP (minimo). 8 teclas extendidas speed-dial/BLF
con LED (minimo). Calidad de voz HD. HD speaker. Administracion Web.
Soporte VLAN (802.1 pq). QoS (Marcado de paquetes). Soportes para
Codecs G.711 (a-law y mu-law), G.722. 2xRJ45 10/100M puertos Ethernet
(microswicht para conectar PC). Botones dedicados para HOLD, TRANSFER,
MUTE, SPEAKERPHONE, SEND/REDIAL. Fuente de alimentacion de
220V/50Hz con conector para Argentina. PoE.

Teléfono IP Inalambrico tipo Yealink W52P, Gransdstream DP7415
Display LCD. 5 Cuentas VolP SIP. Calidad de voz HD. Administracion vy
Configuracién Web. Soporte VLAN (802.1 pq). QoS (Marcado de paquetes).
Soportes para Codecs G.711 (a-law y mu-law), G.722. 2xRJ45 10/100M
puertos Ethernet (microswicht para conectar PC). Botones dedicados para
HOLD, TRANSFER, MUTE, SPEAKERPHONE, SEND/REDIAL. Fuente de
alimentacién de 220V/50Hz con conector para Argentina. Baterias
recargables incluidas. Radio de cobertura minimo de 20 mts.

Teléfono IP Gerencial tipo Grandstream GXP1628

Display LCD. 2 Cuentas SIP. Administracion y Configuracion WEB. Soporte
VLAN (802.1 pq). 2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps. Botones dedicados
para SILENCIO, AUDIFONOS, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, ENVIAR Y
REMARCAR, ALTAVOZ, VOLUMEN, DIRECTORIO TELEFONICO, MENSAIJE,
RETENER, RADIOLOCALIZACION-INTERCOMUNICACION, GRABAR, INICIO.
Soporte para Codecs G.711 (u/a), G.722 (banda ancha). Audio HD,
auricular y altavoz HD con soporte para audio de banda ancha. Conector
de audifonos. QoS (marcado de paquetes). Fuente de alimentacion
universal 100-240VAC 50-60Hz con conector para Argentina. PoE.

Teléfono IP Empresarial tipo Yealink SIP T29G

Display LCD Color. 4 Lineas VolP SIP (minimo). Calidad de voz HD.
Administracion y Configuracién WEB. Soporte VLAN (802.1 pg) QoS
(marcado de paquetes). Soporte para Codecs G.711 (a-law y mu-law),
G.722. 2xRJ45 10/100Mbps puertos Ethernet (microswicht para conectar
PC). Botones dedicados para HOLD; TRANFER; MUTE; SPEAKERPHONE:
SEND/REDIAL.Soporte para auricular Bluethooth. Fuerjte de alimentag'ég
de 220V/50Hz con copector para Argentina. PoE.
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Gateway FXS tipo Cisco ATA SPA-122, Linksys SPA-2012, Grandstream HT-
502

2 Puertos Telefénico RJ-11 FXS para dispositivo de circuito analdgico (T-R).
2 Lineas VolP SIP. Transferencia de deteccion de tono de fax. Transferencia
de fax mediante G.711. 2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) (1 LAN + 1
WAN). Soporte VLAN (802.1 pg).VAD y supresion de silencio. Cancelacion
de eco (G.165/G.168). Identificador de llamada. Control de Volumen.
Soporte para Codecs G.711 (a-law y mu-law) , G.726, G.7292, G.723.1;

1.13 6 Bandeja Soporte

Rackeable en rack de 19”. Tornillos para fijacion frontal. Altura de Unidad
de Rack 300mm. Construida con materiales no propagantes de llama.
Version metéalica lacada en negro. Carga maxima 8 Kg.

1.14 36 | Protector Telefénico tipo Telestop PL-2A (hasta 2 lineas)

Capacidad de aislacién mayor a 500 Mohms medidos con 150 Vcc. Pico de
corriente en modo normal20 kAmp. 2 conectores RJ incluido. Tiempo de
respuesta en sobre voltajes menor a 25ns.

Los precios cotizados deberan incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES
Y TASAS MUNICIPALES
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